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ANII 
ne-au învățat la  adaptare,

DECENIILE 
la rezistență, 

SECOLUL 
la schimbare.

Se împletesc în noi 
TOATE NUANȚELE SECOLULUI!
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AMBALAJ:
0,85 l 

USCARE:
4-6 ore.

ACOPERIRE:
8-10 m2/litru într-un strat.

DILUARE:
Nu este necesar.

TOP STAR GLITTER
Strălucire pe pereți
EU VOC



CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE 8 9

TOP MIX
CULORI:

GOLD BASE

AMBALAJ:
1 l 

USCARE:
1-2 ore.

ACOPERIRE:
8-10 m2/litru într-un singur strat.

DILUARE:
Nu este necesar.

APLICARE:
Pe KEMOPOL PREMIUM, LATEX STRONG - LUCIU MĂTĂSOS.

S22 S01 S20 S02 S06

S05 S25 S26 S23 S07

S08 S19 S17 S04 S18

S21 S03 S12 S11 S09

S13 S24 S10 S40 S16

S15 S14 S39 S38 S35

S27 S34 S33

S36 S29 S30 S32 S37

SILVER BASE

CULORI:

S31S28

BRAVO INSPIRE SANDE
finisaj decorativ cu efect de nisip
EU VOC
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grunduirea și vopsirea  
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AMBALAJ:
1 l / 5 l 

CONSUM:
0,03−0,04 l/m², la materialul diluat.

DILUARE:
În interior 1:5 (grund:apa)
În exterior 1:3 (grund:apa)

AMBALAJ:
1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg 

USCARE:
Revopsibil după aprox. 12 ore (la temperatura de 20 grade 
Celsius și umiditate relativă <65%).

CONSUM:
0,5 -0,75 kg /m2, la grosime de 1 mm/strat.

DILUARE:
La aplicare manuală nu este necesar. La aplicare mecanizată, 
cu apă de max. 3%.

BRAVO 
Grund de impregnare 1:5
EU VOC

PREMIUM  GLET
Glet gata de utilizare pentru interior
EU VOC

•Acoperire ridicată
•Concentrat

• Gata de utilizare
• Ușor șlefuibil

•Albă ca zăpada
• Q2, Q3, Q4
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TOP MIX

AMBALAJ:
3 l / 5 l / 10 l / 15 l

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore. 
Revopsiți numai după uscare completă.

ACOPERIRE:
10-12 m2/l într-un singur strat.

CULOARE:
Este fabricat din fabrică în alb și poate fi colorat în mii de culori 
de Top-Mix sistem de amestecare a culorilor.

DILUARE:
Până la 5% apă pură, amestecați bine vopseaua atunci când diluați.

BRAVO
  
EU VOC

•  Acoperire ridicată
 • Rezistență excelentă la curățare

• Aplicare fără picurare
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TOP MIX

AMBALAJ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore. 
Revopsibil doar după uscare completă.

ACOPERIRE:
10-12 m2/l într-un strat.

CULOARE:
Alb, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

KEMOPOL PLUS
Vopsea cu putere de acoperire extra 
EU VOC

• Dezvoltat pentru gipscarton
• Putere de acoperire extra

• Vopsire fără picurare
• Se poate aplica și mecanizat
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TOP MIX

AMBALAJ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 15 l   

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore. 
Revopsibil doar după uscare completă.

ACOPERIRE:
10-12 m2/l într-un strat.

CULOARE:
Alb, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

KEMOPOL PREMIUM
Vopsea de interior
EU VOC

•Rezistent la spălare
•Putere de acoperire extra

•Vopsire fără picurare



20 21

• Rezistent la abraziune
• Rezistent la spălat

• Ușor rezistent la chimichale

AMBALAJ:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

USCARE:
4-6 ore.

CONSUM:
0,15 l/m² în două straturi.

CULOARE:
Transparent. 
Dupa uscare completă, se aplică la Latex Strong, Kemopol 
Premium și Kemopol Plus

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

AMBALAJ:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

USCARE:
4-6 ore. 

DILUARE:
Nu este necesar. 

CONSUM:
0,1 l/m² în două straturi.

CULOARE:
Transparent.
Dupa uscare completă, se aplică la Latex Strong, Kemopol 
Premium și Kemopol Plus

• Rezistent la abraziune
• Rezistent la spălat

• Ușor rezistent la chimichale

TOP GLOSS
Lac satinat pentru pereți de interior
EU VOC

TOP MAT
Lac mat pentru pereți de interior
EU VOC
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grunduirea și vopsirea  
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AMBALAJ:
1 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

CONSUM:
Cca. 0,05 l/m², la materialul diluat.

DILUARE:
În interior  1:7 (grund:apa), 
În exterior  1:2 (grund:apa).

SIMPRA UNIVERSAL
Grund de impregnare
EU VOC

• Concentrat transparent
• Intră în adâncime în suprafețe
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TOP MIXTOP MIX

AMBALAJ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

USCARE:
Uscare completă 6-10 ore. Revopsibil doar după uscare completă.

ACOPERIRE:
8-10 m2/l într-un strat.

CULOARE:
Alb, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

AMBALAJ:
2 l / 5 l / 15 l

ACOPERIRE:
8-10 m²/l, într-un strat.

USCARE:
Uscare completă 6-10 ore. Revopsibil doar după uscare completă

CULOARE:
Alb, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

FASENA AKRIL
Vopsea profesională pentru fațade
EU VOC

BRAVO FAS
Vopsea pentru fațade
EU VOC

• Putere mare de acoperire
• Vopsire fără picurare

• Se poate aplica și mecanizat
• Și pentru culori închise

• Și în mediu industrial

• Putere mare de acoperire
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BT 01 ALB BT 02 BEJ 

BT 03 GALBEN BT 04 OCRU 

BT 05 VIȘINIU BT 06 MARO 

BT 07 GRI BT 08 ALBASTRU 

BT 09 VERDE BT 10 NEGRU 

CULORI:

• Pentru fundații
• Pentru pervaz

• Pentru elemente ornamentale

TOP MIXTOP MIX

AMBALAJ:
0.75L / 5 l / 15 l

USCARE:
Revopsibil după 6-10 ore, rezistent la intemperii după 12 ore.

ACOPERIRE:
8-10 m2/l într-un strat.

DILUARE:
Nu este necesar. Spălarea uneltelor cu apă.

CULOARE:
10 culori conform paletarul BETONTON , dar este colorabil în mii 
de culori prin sistemul Top-Mix

CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE 

BETONTON
Vopsea pentru suprafețe de beton
EU VOC
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TENCUIELI 
pentru fațade și fundații
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TOP MIXTOP MIX

AMBALAJ:
25 kg 

CULOARE:
Alb, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix.

DILUARE:
Nu este necesar. 
Spălarea uneltelor cu apă.

CONSUM:
AZg 1,5 mm: 2,5 kg/m2

AZg 2,0 mm: 3,1 kg/m2

AZr 1,5 mm: 2,1 kg/m2

AZr 2,0 mm: 2,5 kg/m2

AMBALAJ:
5 kg / 18 kg 

CULOARE:
Alb, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix.

DILUARE:
Nu este necesar. Spălarea uneltelor cu apă.

USCARE:
Minimum 24 ore, în funcție de temperatură.

ACOPERIRE:
5-7 m2/kg într-un strat, pe suprafață netedă.

AKRILNI MALTER
Tencuială acrilică
EU VOC

AKRILNI GRUND
Amorsă pentru tencuială
EU VOC

• Menține culoarea
• Cu aditiv antialge

• Protecție de încredere

• Colorabil
• Aderență stabilă
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TOP MIX

AMBALAJ:
25 kg

CULOARE:
Alb, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix.

DILUARE:
Nu este necesar. 
Spălarea uneltelor cu apă.

ACOPERIRE:
NZg 1,5 mm: 10-12 m2/25 kg

SILIKONSKI MALTER
Tencuială siliconică
EU VOC

• Menține culoarea
• Cu aditiv antialge

• Hidrofug
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PRODUSE 
SPECIALE



AMBALAJ:
1,5 l

• Pentru colorare cu sistem de 
nuanțare Top-Mix

AMBALAJ:
0,3 kg

DOZARE:
0,3 kg (1 buc) la 25 kg tencuială

TIMP DESCHIS: 
2 ore (timp de utilizare după amestecare).

CONDIȚII DE UTILIZARE: :
Temperatură între +1 și +5 C, umiditate 80-95% pe toată durata 
de uscare a tencuielii.

•Aplicarea tencuielii la 
temperaturi scăzute și umiditate 

ridicată
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TOP MIX
AQUATON
Pigment
EU VOC

FINAL WINTER ADITIV
Aditiv pentru tencuieli
EU VOC



AMBALAJ:
0,5 l

DOZARE: 
5% (0,5 L la 10L vopsea).

• Aditiv antimucegai

AMBALAJ:
0,5 l

DILUARE: 
1:5 (Algenon:apa)

ATENȚIE:
Pe timpul utilizării să purtați echipament de protecție!
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ALGENON
Concentrat pentru îndepărtarea algei și a 
mucegaiului
EU VOC

• Soluție de îndepărtarea 
mucegaiului

ALGENON IN PROTECTION
Aditiv antimucegai în vopsele lavabile
EU VOC



AMBALAJ: 
1 l / 4 l / 18 l

USCARE: 
6 ore

CONSUM: 
În medie 0,6 l/m², ce depinde în mare parte de puterea de 
absorbție a suprafeței tratate.

CULOARE: 
Transparent.

DILUARE: 
Nu este necesar.
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KAMEN PROTECT
Impregnant pentru piatră
EU VOC

• Protecție incoloră
• Hidrofug

• Nuanță intensă naturală
• Suprafață uțor de curățat

• Protejează împotriva fărâmițării de la îngheț
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AMBALAJ:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

ATENȚIE:
Ca acoperire individuală, acesta trebuie aplicat în cel puțin 
2-3 straturi, pentru a obține o protecție adecvată.

CULOARE:
Vezi paletarul de culori.

ACOPERIRE:
10-12 m2/l într-un strat.

DILUARE:
Dacă este necesar, cu diluant sintetic.
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• Grund și vopsea de acoperire 
• Efect anticoroziv
• Acoperire extra

• Protecție de durată

ALUMINIUM 
+

STEEL
+

ANTIRUST

AURIU  (metal)CUPRU  (metal)

RAL 9007 ARGINTIU  (metal)RAL 9006 ARGINTIU  (metal)

RAL 1023 GALBEN RAL 3000 ROȘU 

RAL 5010  ALBASTRU RAL 6001 VERDE 

RAL 6005 VERDE 

RAL 8017 MARO RAL 7040 GRI 

RAL 9016 ALB - MATRAL 9016 ALB 

RAL 9005 NEGRU - MAT 

RAL 7016 ANTRACIT

RAL 9005 NEGRU 

CULORI:

ALUMINIUM 
+

STEEL
+

ANTIRUST

CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE 

HARDLUX DIRECT 3IN1
Vopsea email semilucioasă
EU VOC



AMBALAJ:
0,8 l / 2,5 l / 9 l

USCARE:
4 ore.

ACOPERIRE:
10-12 m2/l într-un strat. 

DILUARE:
Cu apa.

CULORI:
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TOP MIX

• Vopsea de lemn de exterior
• Aderență excepțională

• Și pe suprafețe vechi

AQUALUX STRONG
Vopsea direct pe lemn, grund și strat de acoperire 
într-unul, efect antialge și antimucegai
EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 2,5 l 

USCARE:
Revopsibil după 6-8 ore

CULORI:
În 8 culori, pe baza paletarului de lazură.

ACOPERIRE:
10-12 m2/l într-un strat.

DILUARE:
Nu necesită. Spălarea uneltor cu diluant sintetic

• Grund și lazură într-una
• Protecție anti-fungic

• Protecție UV
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CULORI:

03 BRAD

06 PIN

09 TEAK

20 DUSTY GREY

05 STEJAR

08 MAHON

12 NUC 

21 UMBRA GREY

CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE 

ULTRA LAZURIT 3in1  
Lazură subțire
EU VOC
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ZagrebZagreb

RijekaRijeka

PorečPoreč

MedulinMedulin



 Este un drum lung de la o mână de pământ alb la o mie de nuanțe noi!

Și chiar și astăzi, călătoria continuă în toate colțurile lumii...

Toate nuanțele secolului sunt refractate în Chromos Svjetlost.

Când privim în sus noaptea, spre cer, ni se pare
uneori este scris printre stele:

ÎNTOTDEAUNA CU O NUANȚĂ MAI BINE!
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